
 

 

 
Lightwriter mit ELAN Sprachausgabe 
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Kommunikationshilfe mit Schrifteingabe 
 

Der Lightwriter ist ein kleines, tragbares Gerät der schnelle Kommunikation über Schriftspra-
che ermöglicht. Zwei Displays erleichtern die Kommunikation mit einem Gesprächspartner 
der mit am Tisch sitzt.  
Der Lightwriter hat eine neue, hochwertige Sprachausgabe (ELAN), die sehr gut verständlich 
ist und selbst über das Telefon gut zu verstehen ist. 
Bis zu 500 Sätze kann der Benutzer selber speichern. 
Eine Rufklingel  ist eingebaut. 
 
Bedienung: 

• direkte Bedienung mit der Hand (Modell SL-35) 
• 1- und 2-Taster Scanning (Modell SL-85 oder mit Scanning Modul an SL-35) 
 

Technische Daten: 
• Größe:  215 x 130 x 50 mm 
• Gewicht: 850 g 
• Eingebauter Akku mit ca. 8 Std. Sprechzeit  

(externes Ladegerät) 
• Anschluss für externen Lautsprecher 
• Satzspeicher für bis zu 500 selbstdefinierte  

Sätze 
• Rufklingel integriert 
• Wortvorhersage integriert 
• Tragegriff integriert                           
• Anschluss für externer Drucker  
• Verstellbare Fingerführung integriert  

 
Zubehör: 

• Tragetasche 
• Extra hohe Fingerführungen                 
• Taster 
• Rollstuhlhalterung                                            Lightwriter SL-35 
• Anschlusskabel für externer Drucker 
 

Lightwriter Modelle: 
 
SL 35 mit Tastatur: für Menschen die Tasten drücken können. Die Tastenanordnung ist 
QWERTZ oder ABC. Die Druckkraft der Tasten ist sehr gering (ca. 50 g). 
SL 85 mit Taster: für Menschen die über ein Scanning (Auswahlverfahren) das Gerät bedie-
nen. Die Buchstaben werden optisch oder akkustisch angezeigt. Der Benutzer drückt einen 
Taster (Kopf, Fuss, Mund-Taster)  wenn der gewünschte Buchstaben angezeigt wird. 

 
Hilfsmittelkatalog: 
 
Kommunikationshilfe ohne speziellen Anwendungsort, geschlossene Anlagen mit Sprachaus-
gabe, mit Schrifteingabe, Hilfsmittelnr.: 16.99.03.0900 


